询价采购项目采购需求表
	项目名称
	合肥大学体育易耗器材采购

	采购单位联系人
及电话
	[bookmark: _GoBack]

	项目预算
	4.7万元

	项目概况
	合肥大学公共体育与艺术教学部坚持学校体育“以人为本、健康第一、面向全体、团队学习”，艺术教育“以美启真、以美扬善、以美育人、以文化人”方略，以培养专业体育人才需求为导向。为保障2025年体育教学及比赛需要，现计划采购一批比赛及训练体育耗材用品。

	采购方式
	询价方式

	本项目是否接受联合体投标
	否

	投标人资格要求
	1.具有独立法人资格
2.本项目不接受联合体参加询标
3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：
（1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

	预留中小企业份额占比
	全部预留

	付款方式
	体育用品经配送完成以及验收合格后，一次性付清合同款。

	供货及安装地点
	合肥大学公共体育与艺术教学部，采购人指定地点。

	供货及安装期限
	合同签订后按7日内完成供货及安装

	免费质保期
	验收合格之日起1年

	拟采用的评标办法
	询价方式



（二）货物需求表
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业

	1
	训练羽毛球
	1.一桶 12 个，毛片厚实，采用五级优质鹅毛，羽毛细密，毛杆粗壮，不易折断，间隔均匀，线圈细致整洁，不易松弛，复核软木球头不易开裂。达到教学使用要求。垂直落地回弹高度：8cm,球速 76 速。
	2箱
	工业

	2
	教学羽毛球                                                                                                                    
	1.一桶 12 个，毛片厚实，采用四级优质鹅毛，羽毛细密，毛杆粗壮，不易折断，间隔均匀，线圈细致整洁，不易松弛，橡胶复合软木球头不易开裂。达到比赛使用要求。垂直落地回弹高度：5cm,飞行稳定性；球速 77 速。
2.符合GB/T 11881-2006 标准要求
投标文件中提供符合产品参数的证明材料。
	2箱
	工业

	3
	教学网球
	1. 每袋48个，球的直径为：7.5mm  
2. 内胆采用不低于6个厚的橡胶一次性模铸而成，内胆无接缝线，
3.表面由65%的羊毛和沙棉采用机纺缠绞工艺制成，整体符合GB/T22754-2008要求。
	10袋
	工业

	4
	比赛网球
	1. 材质：橡胶+毛呢
2.尺寸：6.35-6.67cm,重量：56.7-58.47g
3.球体从2.54米高处自由落下时，应在混泥土地面弹起：1.346-1.473米
4.比赛级，ITF国际网联认证
投标文件中提供符合产品参数的证明材料。
	1箱
	工业

	5
	壁球
	1.弹性小，球速慢，击球力量要求大
2.尺寸:直径40mm，重量23-25g
3参考品牌：卡拉卡尔、邓禄普、王子
	6盒
	工业

	6
	手胶
	1.尺寸：2.5*110CM、
2.厚度：1.5MM
3.材质：PU单色手胶。在分子水平上添加纳米尺寸的粒子大大提高了耐用性、握力和舒适度。
3.粘性加厚款，柔软防滑
	5盒
	工业

	7
	乒乓球
	1.重量：2.67-2.77g,
2.圆度＜0.25mm，
3.硬度0.68-0.81mm
	500个
	工业

	8
	乒乓球网
	1.网柱高度：152.5±4mm
2.离台高度：152.5±3mm
3.加紧强度：＞10n
4.装网方式：内置，装台方式：螺旋式
投标文件中提供符合产品参数的证明材料。
	50个
	

	9
	十一人制足球网
	1.标准11人制足球网
2.产品尺寸：7.32m*2.44m
3.网格尺寸：12.5cm*12.5cm
4.重量：4.65KG
	2副
	工业

	10
	五人制足球网
	1.标准5人制足球网
2.产品尺寸：3m*2.m
3.网格尺寸：12.5cm*12.5cm
4.重量：1.5KG
	2副
	工业

	11
	足球比赛换人牌
	1. 大号4位数、尺寸约：840mm*310mm
2. 产品材质：ABS+PVC
3. 颜色：红黄色
4. 换人牌手动调整换人的号数，经久耐用。
	2个
	工业

	12
	排球网
	1.标准排球网
2.尺寸：长：7m*宽1mm，网孔：10cm
3.规格：上沿缝有5厘米宽的双层白色帆布，中间用柔软的钢丝绳穿过，网的下沿用绳索穿起并固定在网柱上。
	2副
	工业

	13
	弹力带（排球）
	1.规格：10 米×外
径 13mm、采用天然乳胶，精
制而成。
2.拉伸强度≥15Mpa，拉伸
伸长率≥450% ， 拉 伸 永 久 变 形 ≤
0.05%，拉伸强度变化率≤0.3%，耐水性（10%NAOH*168H厚，室温）≥0.9。（提供第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的产品检测报告扫描件）
	20根
	工业

	14
	排球标志杆
	1. 标志杆长度：1.8m,直径：1CM
2. 标志带长度：1m，宽：5:cm
3. 整体安装分别系与球网两端，垂直于边线，品质优良，一副为两支，标志带分左右，标志杆可以以场地线外端线平齐即可。标志带中标志杆插口与标志杆紧配，在球碰到标志杆时不易歪斜，保证了比赛的正常进行。
	2套
	工业

	15
	毽球
	1.数量：一箱60盒，每盒6支。
2.材质:鹅毛，橡胶底，牛皮纸，键毛采用4支鹅翎，3.尺寸：毛宽32-35mm,毛管高22-24mm,成十字型插在毛管内，鹅翎整齐，无缺损，尺毽子高14cm,毽垫呈圆形，底面平整。
4.重量：每只重量14.5g左右，符合GB/T19851.21-2007标准。
投标文件中提供符合产品参数的证明材料。
	1箱
	工业

	16
	花毽
	1、 材质：天然鸡毛、橡胶、塑料片、纸片。
2、高度：13CM-15CM。
3、重量：13G-15G
	2盒
	工业

	17
	篮球
	1.球片粘贴平整，球面接缝或槽宽度：皮革球≤6.35mm
2.规格：7号标准球
3.重量：600-650g
4.圆周：750-760mm
5.耐磨防滑，咬花纹路。
6.贴皮不易脱落
7.气嘴严密，不易漏气，连接处平整，无凹凸。气压下降允差≤4%；冲击次数8000 每次，冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm;冲击后球内压下降率6%。
投标文件中提供符合产品参数的证明材料。
	12个
	工业

	18
	移动排球收纳车
	1. 尺寸约75*85*90cm，
2. 多规格铝合金材质组合而成，部分可折叠，推车四角为优质椭圆管、底角轮子为8cm直径优质尼龙万向轮。
3.网球手推车材质：1.整车金属材料耐腐蚀达到一级标准，硬度不小于48HRC，抗拉强度大于1800N/mm²，400mm冲击高度下无剥落裂纹以及皱纹，连接件邻苯二甲酸DBP≤0.1%，BBP≤0.1%,DEHP≤0.1%,DNOP≤0.1%,DINP≤0.1%，DIDP≤0.1%。可溶性金属（mg/kg）可溶性铅≤50，可溶性镉≤60，可溶性铬≤60，可溶性汞≤500，整车金属材料在盐雾测试中达到A级水平（测试标准：盐雾类别：1000H，氢氧化钠浓度：5%，盐水PH值6.9，盐水桶温度35℃，测试时间1000H）；整车金属材料无夹渣情况检测。符合GB/T21838.1-2019标准要求。（提供第三方有权机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标志的产品检测报告扫描件）
	1辆
	工业

	19
	比赛分队服
	1. 款式：背心款式
2. 面料：涤纶
3. 共40件分4组颜色，都需印有“合肥大学”字样、校徽、号码
	40件
	工业


三、报价要求
本项目报总价，包含部分货物印“合肥大学”字样，成本，运输费，仓储费，税金，利润等完成项目需要的全部费用。
四、售后服务要求
在质保期内免费维护。中标人接到售后电话时，要求4小时内响应并提出解决方案，24小时内到达现场处理。
5、 其他要求
1. 投标时需提供7号篮球的样品。
